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sada č.                                                    
1.
Identifikačné údaje stavby a investora
Názov stavby


:
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
Miesto stavby
 

:
Habura, k.ú. Habura, č.p. 240/3


okres Medzilaborce
Stavebník


:
Obec Habura, 067 51 Habura
Zodpovedný projektant  
:
Ing.arch. Lukáš Mihalko, autorizovaný architekt 1277 AA

                                                   

Letná 49, Spišská Nová Ves
časť statika


:
Ing. Ladislav LABIS, PhD.
teplotechnické posúdenie
:
Ing. Vladimír Krajňák
Druh dokumentácie

:
stavebné povolenie

Dodávateľ stavebnej časti
:
dodávateľsky, výberovým konaním



Predpokladaná realizácia 
:
2018 - 2019
2. 
Základné ukazovatele stavby

zastavaná plocha ObÚ

:
312,25 m3

zastavaná plocha kult. dom
:
395,52 m2

zastavaná plocha spolu

:
707,77 m2
obostavaný objem kult. dom
:
2957,45 m3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 3. 
Umiestnenie stavby, urbanisticko- architektonické a stavebno- technické riešenie
· predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Habura, pre investora, ktorým je obce Habura. Kultúrny dom je súčasťou budovy obecného úradu, kultúrneho domu a materskej škôlky. Ide o samostatne stojaci objekt na parcele KN 240/3, pri hlavnej komunikácii nachádzajúci sa v uličnej zástavbe rodinných domov. Objekt je prestrešený sedlovými strechami miernym sklonom, vstup do materskej školy na severovýchodnej strane objektu je prestrešný pultovou strechou.
· objekt je napojený na verejné rozvody inžinierských sietí- elektrickej energie, pitnej vody a 
zemného plynu. Navrhovanými stavebnými úpravami nedôjde k úpravám jednotlivých inžinierských sietí ani ich prípojok.
· obec v roku 2015 realizovala zlepšenie energetickej hospodárnosti časti budovy v ktorej sa nachádza obecný úrad. Stavebné práce pozostávali zo zateplenia obvodových konštrukcii, zateplenia strechy a stropu nad suterénom, výmeny výplní okenných otvorov a hlavných vstupných dverí. Išlo o prvú časť rekonštrukcie budovy od jej výstavby v 70.rokoch 20. Storočia. 
4. 
Architektonické a dispozičné riešenie stavby, opis súčasného stavu
-
budova obecného úradu a kultúrneho domu je samostatne stojacim objektom pôdorysného tvaru písmena „T“ rozmeroch. Obecný úrad 27,51 x 12,10 m, kultúrny dom 30,75 x 13,03 m s pristavaným vstupom do materskej školy o rozmeroch 3,7 x 2,95 m. Zastavaná plocha objektu je spolu 707,77 m2. Zastavaná plocha kultúrneho domu je 395,52 m2, obostavaný priestor kultúrneho domu, ktorého sa týka rekonštrukcia je 2957,45 m3.
-
časť objektu využívaná ako obecný úrad je trojpodlažná, časť kultúrneho domu je jednopodlažná. Nad materskou škôlkou je realizovaný strop, druhé podlažie je bez prístupu z materskej škôlky a je nevyužívaná. Ide o murovaný objekt, konštrukčne dvojtrakt s podĺžnými  nosnými stenami v oblasti obecného úradu. Kultúrny dom je jednotrakt s obvodovými stenami prestrešný sedlovou strechou. Stropy obecného úradu sú železobetónové prefabrikované. Strecha nad kultúrnym domom je sedlová, realizovaná pomocou drevenej väzníkovej sústavy na ktorú je zavesený vnútorný drevený podhľad. Budova je prekrytá plechovou falcovanou krytinou.
-
dispozičné riešenie budovy-  vstup je orientovaný od miestnej komunikácie, t.j. od juhozápadnej strany objektu. Vstupuje sa na kóte ±0,000 cez prekryté závetrie so schodiskom do vstupnej haly z ktorej sú prístupné miestnosti obecného úradu, hygienické zázemie, skladovacie priestory, sála kultúrneho domu a schodiskom je prístupný suterén a poschodia obecného úradu. Na poschodí na kóte +3,600 sú priamo u chodby prístupné zasadacia miestnosť, pracovňa, kuchynka, hygienické zázemie a vstup na galériu sály kultúrneho domu. Sálu kultúrneho domu tvorí jeden priestor sály s javiskom. Plocha javiska je oproti sále zvýšená o 20 cm. Svetlá výška hlavnej sály kultúrneho domu je 5760 mm. V severovýchodnej časti objektu za javiskom sa nachádza materská škôlka, priestory MŠ sú prístupné samostatným pribudovaným vstupom s exteriérovým schodiskom.
5.
Navrhované stavebné úpravy
Stavebné úpravy zvislých konštrukcií

A/ stavebné úpravy základových konštrukcií
- existujúce pásové základové konštrukcie budú po častiach odkopané, do hĺbky min. 1,0 m, následne budú zaizolované proti zemnej vlhkosti fóliou, zateplené Styrodurom, hr. 100 mm. Na tepelnú izoláciu sa voľne priloží nopová fólia a následne bude realizovaná drenáž a zásyp odkopu štrkom. Nad obsypané drenážne potrubie bude položená geotextília, ktorá zabráni prenikaniu zeminy do štrkového násypu. Nad zásypom sa následne zrealizuje okapový chodník zo zámkovej dlažby š. 1,0 m. 
B/ stavebné úpravy obvodových stien

- existujúce obvodové steny hr. 400 mm budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu, napr. BAUMIT open, hr. 160 mm, ide o návrh kompletného systémového riešenia ako povrch je navrhovaná škrabaná silikónová omietka, farebnosť bude prispôsobená už zrekonštruovanej časti objektu. Celková hr. obvodových stien kultúrneho domu bude 570 mm. 
- priestor sály kultúrneho domu je v súčasnosti bez vonkajšieho osvetlenia a je nutné celodenné umelé osvetlenie. Z tohto dôvodu sa investor rozhodol realizovať presvetlenie priestoru oknami vo výške 4,1 m nad úrovňou podlahy. Ide o osvetlenie bazilikárneho typu pod stropom. Okná umožnia aj prirodzené vetranie priestoru sály. Otváranie okien bude zabezpečené pákovým mechanizmom na otváranie ťažko dostupných okien napr. GEZE OL90. Navrhujeme výmenu existujúcich únikových dverí, ktoré sa nachádzajú na severozápadnej strane. Nad vstupom je navrhovaná zavesené prestrešenie z oceľových profilov s fóliovou krytinou. Prekrytie bude slúžiť na ochranu schodov a rampy pre únikovým východom. 
Stavebné úpravy vodorovných konštrukcií 
· existujúci zavesený podhľad bude zdemontovaný, vrátane existujúcich svietidiel. Na drevený krov bude následne realizované zateplenie z minerálnej vlny hr. 200 mm s parotesnou fóliou nad sádrokartónovou konštrukciou. Následne bude realizovaný nový kazetový sádrokartónový strop, vrátane osvetlenia. 
prestrešenie nad vstupom resp. východom zo sály
· nad východom zo sály je navrhované zavesené prestrešenie 3,0 x 1,2 m, z oceľových jaklových uzavretých profilov 120/60/4 mm. Na oceľovú konštrukciu bude realizovaný drevený záklop z OSB dosiek hr. 18 mm, zo spodnej strany budú namontované dosky CETRIS. Ako krytina je navrhovaná fólia FATRAFOL, hr. 2,0 mm, dažďová voda bude odvedená na terén.
Povrchy

Vonkajšie povrchy:

 
Vonkajšie steny sú upravené omietkou odporučenou výrobcom izolácie hladkou, farebný odtieň bude určený počas realizácie, prispôsobený farebnosti už zrekonštruovanej časti obecného úradu.
Sokel 

· Sokle bude rovnako ako základové konštrukcie zateplený Styrodurom hr. 100  mm, a  omietaný, odtieň sa určí pri realizácii, povrch upravený MARMOLITOM, mozaikovou omietkou.

Stolárske,  klampiarske a zámočnícke výrobky
Výplne otvorov 

Okná - 
výrobky v obvodových stenách sú  navrhované plastové okná s izolačným dvojsklom, farba biela. Okná budú doplnené o pákové mechanizmy pre ovládanie ťažko dostupných okien.

Dvere -
 vonkajšie dvere exteriérové navrhované hliníkové s vyššou zaťaženosťou, bielej farby.
Klampiarske výrobky  - sú tu riešené  klampiarske výrobky, ako dažďové  žľaby, odkvapy, parapety a pod. Tieto je nutné previesť podľa STN 73 3610 z pozinkovaného alebo hliníkového plechu hr. 0,63 mm, farbeného.

6.
Odpadové hospodárstvo

	Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby
	

	Kód odpadu
	Názov skupiny, podskupiny a druhy odpadu
	Kategória

odpadu

	17 09 04
	Zmesi betónu, tehál, obkl. dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106
	o

	17 05 06
	Výkopová zemina
	o

	17 05 04
	Zemina a kamenivo
	o




Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie:

ostatný — O, zvláštny — Z a nebezpečný — N (v zmysle zákona 223/2001Z.z a vyhlášky MŽP SR č.283 a 284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov — Katalóg odpadov).

Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke:

	Kód
	Názov odpadu
	Kateg.
	Nakladanie s odpadom
	Množstvo/t



	odpadu
	
	odpadu
	spôsob
	Odberateľ/t
	

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	0
	Zhromažďovanie

s následným vývozom na riadenú skládku
	
	0,15

	15 01 02
	Obaly z plastov
	0
	Zhromažďovanie 
	
	0,1

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek,

dlaždíc a keramiky iné ako uvedené
	0
	Využitie vývoz na skládku –  recyklácia
	
	19,927 ton



	
	v 17.01 06
	
	
	
	

	17 05 04
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
	0
	Vývoz s následnou úpravou terénu
	
	18,00 m3


Predpoklad vzniku odpadov po ukončení výstavby 
Po ukončení výstavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie:

ostatný — O, zvláštny — Z a nebezpečný — N (v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. o kategorizácii odpadov — Katalóg odpadov).

Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke:

	Kód

Odpadu
	Názov odpadu
	Kateg.

odpadu
	Množstvo

t/rok

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O
	0,1

	15 01 07
	Obaly zo skla
	O
	0,08

	20 01 01
	Papier a lepenka
	O
	0,2

	20 01 21
	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť'
	N
	0,018

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O
	1,1




Likvidácia odpadov  je riešená nasledovne :

Vzniknuté odpady sú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a je zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch.

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť' zabezpečiť' nasledovné:

· viest' a uchovávať' evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 o odpadoch

· dodržiavať ohlasovaciu povinnosť' o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona Č. 223/2001 o odpadoch

· využiť' vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 o odpadoch

· zabezpečiť' zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 223/2001 o odpadoch

· splniť' povinnosť' spracovať' program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 zákona č. 223/2001 o odpadoch

· vypracovať' prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom

pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť' súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7 zákona Č. 223/2001 o odpadoch.
Bezpečnosť pri práci

Pri  prevádzaní stavebných a montážnych  prác dbať na zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci podľa platných noriem a predpisov. 

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov


Užívateľom ako i prevádzkovateľom bude investor. 

 5. 
Prehľad východiskových podkladov
· projektová dokumentácia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, spracovanej Ing.arch. Ľubomír Gramata, roku 2014
Termín začatia a ukončenia výstavby

Ukončenie projektu 

:
október 2017
Stavebné povolenie

:
november 2017
Termín začatia stavby 

:
marec 2018
Termín ukončenia stavby
: 
júl 2018
Predpokladaný stavebný náklad stavby

· Celkový rozpočtovaný náklad stavby: 
123 980,98 € bez DPH

Vypracoval : Ing.arch. Lukáš Mihalko                                           

 Spišská Nová Ves, október  2017        

Rekonštrukcia kultúrneho domu, Obec Habura




